
CONSTRUCTION BASSE 

CONSOMMATION
UNE ÉQUIPE CONVAINCUE ET 

UNE COLLABORATION 

PERMANENTE



COLLECTIF 12 LOGEMENTS



IDENTIFICATION DES POINTS 

FAIBLES DôUNE CONSTRUCTION
Répartition des déperditions

Répartition des consommations 

dô ®nergie

Ventilation 15%
Toiture 10%

Murs 20%
Fenêtres 15% 

Plancher bas 20%
Ponts thermiques 20%

R®partition des fuites dô®tanch®it®

¨ lôair

Menuiseries

41%

Chauffage

60%

Équipements

Électriques

38%

TOTAL  ISOLATION  50%



APPORTS SOLAIRES
DETERMINER LES ANGLES SOLAIRES SUR LA FACADE PRINCIPALE

Angle le 22 décembre 11 degrés

Angle le 21 juin 62 degrés

Angles les 21 mars

Et 21 septembre

36 degrés



PROTECTIONS ET APPORTS 

SOLAIRES
Angle le 21 juin 62 degrés

Angle les 21 mars

et 21 septembre

36 degrés

Angle le 22 décembre 

11 degrés



COMPOSITION DES MURS  U=0.153 W/m² °C

Agglos de 20 cm

Cordon de colle sur isolant

Isolant polystyrène 20 cm

R=6.25 m²°C/W

Enduit extérieur

Enduit intérieur projeté

Avec chanfreins pour

Raccords sols murs plafonds 


