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üLes systèmes de chauffage et 
de production dõECS 

Comment réaliser des bâtiments 

BBC Effinergie?

üDes solutions pour le confort dõ®t®
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AVANT-PROPOS (1/3)

Lõenveloppe tr¯s performante dõun b©timent 

BBC entraîne un comportement thermique 

singulier en hiver comme en été.

ÅComment choisir les systèmes énergétiques 

adaptés à cette enveloppe ? 

ÅComment g®rer les probl¯mes dõinconfort 

lõ®t® ?
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AVANT-PROPOS (2/3)

CEP=140 kWhEP/m².an CEP=50 kWhEP/m².an

Vendredi 20 Mars 2009

Salon ECOBAT: Comment réaliser un bâtiment BBC EFFINERGIE ?

INTRODUCTION 3



AVANT-PROPOS (3/3)

Principes architecturaux 

bioclimatiques 

Choix des systèmes 

énergétiques:

ÅChauffage

ÅECS

ÅEclairage 

Åé
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Plan de la présentation

PARTIE 1: 

Les systèmes énergétiques

A. Chauffage

B. Production dõECS
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PARTIE 2 : 

Probl®matique du confort dõ®t®
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PARTIE I: Systèmes énergétiques 

efficaces et adaptés à la basse 

consommation dõ®nergie

A.Les systèmes de chauffage

1. Pourquoi compter en énergie primaire ?

2. Production de chauffage

3. Emission

4. Régulation

5. Choix dõun syst¯me de chauffage 

Vendredi 20 Mars 2009

Salon ECOBAT: Comment réaliser un bâtiment BBC EFFINERGIE ?

Systèmes de chauffage et ECS6



Transformation en 
électricité rendement 

38%

1 kWh

Energie 
primaire

Energie 
finale

Besoins de 
chaleur

Acheminement direct
vers le lieu de 
consommation

Convecteurs: 
rendement 100%

Chaudières:

rendement 90 %

0.9 kWh

Coefficient de 
transformation de 
ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ 
primaire: 1/0.38 = 2.58

0.38 kWh

1.2 kWh

PAC:

COP  3

0.38 kWh

1. Pourquoi compter en énergie primaire?
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Coefficients de conversion : 2.58pour lõ®lectricit®, 0.6 pour le bois, 1pour les autres sources 


