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Appel à projets « Efficacité Énergétique dans les 

Bâtiments »

Volet rénovation

BENEFICIAIRES
Collec tivités , organis mes  publics  (dont S E M), Bailleurs  s oc iaux, as s oc iations , entrepris es , 

promoteurs .

TYPE DE PROJ ET
Les  bâtiments  exis tants  à rénover avec  en priorité les  logements  s oc iaux. Mais  aus s i les  logements  

collec tifs  en M.O publique ou privée et les  bâtiments  tertiaires  de toute nature

PERFORMANCES  
EXIGEES

Rénovation:  Cep1  <  80kwhep/m2 (max de 50kwhep.m2 pour le chauffage) objec tif à atteindre s ans  
l'aide d'élec tric ité E nR 

TAILLE MAXIMALE DES  
PROJ ETS S HON <  2000 m2

AIDE AUX ETUDES
70 % de la s imulation thermique dynamique exigée pour concourir à l'appel à projet (aide c las s ique à 

s ollic iter avant de concourir à l'appel à projet) 

AIDE AUX TRAVAUX 100 ƕ/m2  S HON s ur le s urcoût de l'opération par rapport à une opération s tandard

PLAFONDS 100 000 ƕ                                                                                                                                       
As s iette s ubventionnable:  s ucoût d'inves tis s ement                                                              

Crit¯res dô®ligibilit® des projets



Projet de la salle communale de Cloyes-sur-le-Loir



Les acteurs du projet

¶Lieu : Cloyes-sur-le-Loir, Eure et Loir, zone H1b

¶Ma´tre dôouvrage: Mairie de Cloyes-sur-le-Loir  

¶Architecte : Y et F.SEMICHON ARCHITECTES D.P.L.G 

¶Bureau dô®tude thermique: S2T

¶Analyse du projet: ADEME Centre et Région Centre



Données du projet

État initial du bâtiment

ÅConsommation énergie 

primaire estimée par DPE 

de 269 kWhep/m2/an

ÅDernière rénovation du 

bâtiment effectuée en 1970



Données météorologiques du projet



Hypothèses et données

ÅLe BE a utilisé le logiciel de 

simulation thermique dynamique: 

CA-SIS base sur TRNSYS

ÅPas de changement sur la 

maçonnerie des parois du bâtiment

ÅMurs extérieur en meulière 

dô®paisseur 50 cm

ÅPlancher bas sur terre plein

ÅOccupation: de 15 à 50 personnes

ÅT° de consigne de 20° C et T°
de réduit de 14° C



Principes dôisolation retenus

ÅMurs extérieur: doublage intérieur par 

polystyr¯ne, ®paisseur mise en îuvre 150mm 

(ɚ=0.025W/m.K° , U=0.154 m2.K° /W.

ÅToiture: doublage intérieur par laine de roche, 

®paisseur mise en îuvre 400mm 

(ɚ=0.035W/m.K° ) + faux plafond de 80mm 

en laine de verre (ɚ=0.04W/m.K° ), Uglobal 

=0.073 m2.K° /W le tout à 3m20 du sol.

ÅPlancher bas sur terre plein: isolant de 

80mm  (ɚ=0.025W/m.K° ) recouvert par une 

chappe pour le passage tuyaux du plancher 

chauffant: Uglobal =0.0187 m2.K° /W.

ÅVitrages: double vitrage 6/16/6 remplissage à 

lôargon au nord (Uw= 1.9 m2.K° /W, FS= 

0.12) et 4/16/4 remplissage ¨ lôargon au sud 

(Uw= 1.9 m2.K° /W, FS= 0.63). 

ÅPont thermique: réduit par la continuité de 

lôenveloppe: 



Chauffage, Éclairage, ECS, Ventilation

ÅChauffage: assuré par une PAC air/eau de puissance de 10.2kW + 1.97 kW de la batterie chaude de ventilation. COP 

variant de 2,1 à 4,7. 

ÅÉclairage: ratio puissance installé: 7W/m2 soit 1.5kW assuré par éclairage à basse consommation

ÅECS: faibles besoins soit 0.5l/h.personne assurés par un ballon électrique de capacité de 10l

ÅVentilation: double flux dôefficacit® de 75% assurant le pr®chauffage de lôair souffl®, le compl®ment ®tant apport® 

par la batterie chaude alimentée par la PAC. Débit 140m3/h et puissance des deux ventilateurs (basse conso à vitesse 

variable) de 370W chacun (ALDES) 



Évaluation de la TIC du projet après rénovation

Occultation: par volet roulant extérieur pas de rafraîchissement prévu



Récapitulatif des consommations du projet

Hypoth¯se dôinfiltration: 

ÅActuelle: 1.9m3/m2.h, 1.3 vol/h

ÅNouvelle: 0.8m3/m2.h, 0.5 vol/h



Etat existant Etat projeté Ecart

Déperdition par les parois et 

infiltration
29,3 kW 8,5kW -71%

Puissance du chauffage à installer 35,2 kW 12,2 Kw -65%

U bât 0,275 1,588 -82%

U bâtref (référence à la RT2005 si le 

bâtiment est une construction 

neuve)

0,51 0,51

Infiltration 1.9m3/m2.h, 1.3 vol/h 0.8m3/m2.h, 0.5 vol/h -58%

Conso énergie primaire annuelle 

totale
57 028 kWhép/an 15 627 kWhép/an -72%

Conso énergie primaire annuelle 

par m2
269 kWhép/m2/an 79,3 kWhép/m2/an '

Conso énergie primaire totale pour 

le chauffage
35 881kWhép/an 9 686 kWhép/an -73%

Conso énergie primaire annuelle 

par m2 pour le chauffage
170,3 kWhép/m2/an 39,2 kWhép/m2/an '

Récapitulatif des données énergétiques du projet



Répartition des coûts de fonctionnement et des consommations 

par poste

Coût énergétique de fonctionnement, après travaux, estimé à 613 ú

HT/an, avant rénovation il était de 2 684 úHT/an soit une économie de 

fonctionnement de 2071 úHT/an



Merci pour votre écoute attentive


